UBERSICHT KAMMROSTE - SONDERFORM

SCHWIMMBADROSTE KM LRP

K-METALL Schwimmbadroste sind starre Lamellenroste aus Edelstahl. Die Lamellen kénnen
langs- oder querlaufend eingebaut werden, der Stababstand ist dabei variabel (Standard:
8mm). Sie weisen eine rutschhemmende Oberflaiche auf. Die Verbindung der Lamellen

erfolgt Uber kammahnliche Querverbinder bzw. die duReren Randprofile durch verpressen.

Diese Roste wurden speziell fir den Einsatz im Schwimmbadbereich entwickelt. Daftir wird
ein hochwertiger chlorresistenter Edelstahl verwendet. Aufgrund des ansprechenden Designs
und der Sicherheit eignen sie sich jedoch auch als Abdeckungen fir Kichenrinnen,

Konvektoren, Eingangsbereiche, ... Hier kann wahlweise V2A oder V4A eingesetzt werden.

Mdogliche  Oberflachenbehandlungen: roh, gebeizt, geschliffen, glasperlgestrahilt,
elektropoliert. Als Sonderausfihrungen werden gebogene Varianten, Schragschnitte,
Aussparungen, ... angeboten, als Zubehoér sind Rahmen, Befestigungslaschen, Klemm- und

Schallschutzeinsatze, Unterkonstruktionen, Kragarme, ... erhéltlich.

Aufgrund der starren Ausfuihrung empfehlen wir generell, die Roste mit unseren passenden
Rahmen zu montieren, um ein Kippeln zu vermeiden. Fir die Nachristung von
herkdbmmlichen Keramikrinnen bieten wir speziell angepasste Rahmen. Je nach

gewulnschten Breiten, Hohen und Radien kénnen die Roste speziell angepasst werden.
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