lhre Anfrage vom: zum Bauvorhaben: unser Angebat vom:

K—METALL Lamellenrost mit Querverbindern und L-Lamellen

L - Rost-, Lamellenlinge ... mm B1 - Lamellenbreite ... 2,0 - 55mm Werkstoff s "
B - Rost-, QV-Breite mm B2 - QV-DUrChMESSEr ..isescsssssssssssssssssssen mm
A1 - QV-Abstand mm H - Rost-, LamellenhShe ... 18.0mm Oberflache ...commmsssscsssens
Datenblatt A2 - RANAGDSIANG QV eoormresesmemend mm
Typ LRS-L A3 - Lamellenabstand ..msemsssssmssn mm Datum
5,5
©
A2 A1 A1 A1 A2
| | | |
a 2
L B2
B2 B2 B2 B2 H
11 [ ] [T = -
T [ [] [T -
] [ [ [T -
11 ] [] [1_ L
T [ [] [T -
] [ [ [T -
11 [ ] [T -
T [ [] [T =
] ] O O 11T
Freier Luftquerschnitt bei 20mm Stababstand ca. 80% Verbindungsart: gepresst a VerwendungszwetkK ...
Freier Luftquerschnitt bei 15mm Stababstand ca. 73% verschraubt 0O O begehbar, ... kN/m?

Freier Luftquerschnitt bei 10mm Stababstand ca. 65% verschweilit O O nicht begehbar
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